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Met het MagiCut 123Stretch kan je teksten, cijfers en logo’s uitsnijden met een snijplotter en bedrukken op badkleding, sportkleding, zwangerschapsbanden en andere zeer rekbare stoffen. De drager van het 123Stretch is licht klevend, waardoor je ontwerpen razendsnel kan pellen. Het 123Stretch flex kan je verwerken op een lage en hoge temperatuur, net zoals het uitkomt.
Snij advies
De verwerking van het MagiCut 123Stretch flex is gemaakt voor gebruik met een snijplotter. Raadpleeg de snij instellingen voordat je gaat snijden.
Verwerking
1. Snij het ontwerp in spiegelbeeld uit.
2. Pel het overtollige flex weg met een pel mesje.
3. Positioneer het ontwerp met de drager naar boven
4. Stel de transferpers in op medium druk (4  bar)
5. Met een lage temperatuur pers je op 130°C voor 10-15 seconden.
6. Met een hoge temperatuur pers met 150°C voor 3-5 seconden.
7. Verwijder de drager warm.
Aanbevolen stoffen
· Rekbare stoffen.
Wasvoorschriften
Wasbaar tot 60ºC, niet over de print strijken, niet in de droger. Bij textiel met een opdruk liever geen wasverzachter gebruiken. Niet wassen binnen 24 uur na het persen.

